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  9.	 Пульт управления

Wifi Health

Light

On/Off

Clock

Timer on LR-swing

Timer off

UD-swing

Режим Follow Me (I-Feel)
Настройка скорости вентилятора

Режим Turbo

Отправка сигнала на кондиционер

Ре
жи

м
ы

 
ра

бо
ты

Режим Авто
Режим охлаждения
Режим осушения
Режим вентиляции
Режим обогрева
Режим комфортного сна
Режим Quiet
Режим X-fan

Те
м

п.
 

 в
оз

ду
ха

Настройка температуры 
Показывает температуру воздуха в помеще-
нии
Показывает температуру воздуха на улице
Режим Health
Индикатор Wi-Fi
Значение времени
Таймеры включения / отключения
Индикатор подсветки
Индикатор работы жалюзи

Индикатор блокировки пульта

ПРИМЕЧАНИЕ

Этот пульт является универсальным и может использоваться для нескольких различных 
моделей кондиционеров. Некоторые функции, которые есть на пульте управления, могут 
не поддерживаться вашим оборудованием.
После подачи питания кондиционер подаст звуковой сигнал. Загорится индикатор питания. 
После этого кондиционером можно управлять с пульта управления.
Нажмите кнопку включения кондиционера. На пульте загорится значек « », кондиционер 
издаст звуковой сигнал и включится. 
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  10.	Кнопки и клавиши

On/Off

Нажмите эту кнопку для включения или выключения кондиционера.

Mode
Каждый раз, когда вы нажимаете эту кнопку, режим работы выбирается в следующей после-
довательности: AUTO (автоматический режим работы) - COOL (режим охлаждения) - DRY 
(режим осушения) - FAN (режим вентиляции) - HEAT (режим обогрева). 

После переключения в режим обогрева и нового нажатия на кнопку, режим работы будет 
снова AUTO.

ПРИМЕЧАНИЕ

•	 При включении режима Обогрев вентилятор внутреннего блока включается только 
после того, как теплообменник внутреннего блока наберет необходимую температуру, 
чтобы предотвратить подачу холодного воздуха в помещение. Задержка включения 
зависит от текущих погодных условий и может составлять 1-5 минут. 

Fan
Каждый раз при нажатии этой кнопки меняется скорость вентилятора. Скорость меняется от 
AUTO (автоматический режим изменения скорости) до максимальной.

Auto

Quiet (тихая скорость вентилятора)
Turbo (максимальная скорость вентилятора)

ПРИМЕЧАНИЕ

•	 Нажмите и удерживайте кнопку Fan в течении 2 секунд, когда система работает в режи-
ме охлаждения, и кондиционер перейдет в режим X-Fan. В этом режиме будет проведе-
но осушение внутреннего блока от остатков влаги. 

+ и -
Нажатие на кнопку «+» или «-» увеличивает или уменьшает настройки температуры. В авто-
матическом режиме работы заданная температура не регулируется.
В режиме настройки Таймера нажатие на кнопку изменяет значение времени.

Health

Нажмите на эту кнопку для активации функции Health в режимах работы Охлаждение или 
Обогрев. Будет включена функция самоочистки внутреннего блока. 

ПРИМЕЧАНИЕ

•	 Функция Health является опцией и может не присутствовать в вашем оборудовании.
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UD-swin LR-swing

Нажатие на эти кнопки изменяет угол открытия жалюзи. Угол открытия изменяется по следу-
ющему алгоритму:

Не отображается
на дисплее

(горизонтальные жалюзи
останавливаются на текущей позиции)

Не отображается
на дисплее

(горизонтальные жалюзи
останавливаются на текущей позиции)

Удерживайте кнопку в течении 2 секунд, и жалюзи начнут работать в автоматическом режи-
ме. Отпустите кнопку, и жалюзи остановятся на текущей позиции, и эта позиция останется в 
памяти кондиционера. 

ПРИМЕЧАНИЕ

•	 Двигатель горизонтальных жалюзи (вправо-влево) является опцией и может не присут-
ствовать в вашем оборудовании.

Clock

Нажмите эту кнопку для настройки времени.
После нажатия символ часов на пульте управления начнет мигать. Нажатиями кнопок «+» 
или «-» измените настройку времени, каждое нажатие изменяет время на 1 минуту.
Если удерживать кнопки, то изменение времени будет более быстрым. 
Повторное нажатие на кнопку «Clock» подтвердит изменения настройки времени.

ПРИМЕЧАНИЕ

•	 Время настраивается в пределах 24 часов.
•	 Если не трогать никакие кнопки в течении 5 секунд, то пульт выйдет из режима настрой-

ки времени. 

Timer on Timer off

Когда кондиционер включен, нажатие на одну из кнопок активирует таймер включения/вы-
ключения.
Когда кондиционер выключен, нажатие на эту кнопку включит таймер включения.
После нажатия кнопки символ ON (OFF) начнет мигать. Нажатие на кнопку «+» или «-» будет 
менять настройку таймера. Каждое нажатие меняет время на 1 минуту. Если удерживать 
кнопку нажатой, время будет изменятся быстрее. После завершения настройки таймера 
снова нажмите кнопку для подтверждения.
Если не подтвердить настройку в течении 5 секунд, то настройка таймера будет сброшена.
Повторное нажатие кнопки при включенном таймере отменяет уже заданную настройку.

ПРИМЕЧАНИЕ

•	 Таймер работает в пределах от 15 минут до 24 часов. 
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Отображение температуры в помещении
Нажмите одновременно кнопки «On/Off» и «UD-swing» для отображения окружающей темпе-
ратуры воздуха в помещении на дисплее внутреннего блока.
Повторное нажатие отключит отображение на дисплее. Следующее нажатие снова вернет 
отображение текущей температуры.

Отображение
отключено

ПРИМЕЧАНИЕ

•	 Отображение температуры воздуха доступно только для некоторых моделей.

Wifi

Нажатие на эту кнопку включит функцию Wi-Fi.  
Удерживание этой кнопки в течении 5 секунд отключает функцию Wi-Fi.

Когда кондиционер выключен, нажмите и удерживайте в течении 1 секунды кнопки «MODE» 
и Wi-Fi, и модуль Wi-Fi восстановит заводские настройки (сброс настроек модуля Wi-Fi).

Light

Нажатие этой кнопки включает и отключает подсветку дисплея.
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  11.	Комбинации клавиш

Блокировка клавиш пульта управления
Одновременное нажатие и удержание в течении 3 секунд кнопок «ON/OFF» и «-» включает 
блокировку клавиш пульта управления. 
Повторное нажатие отключает функцию.
Когда кнопки заблокированы, на дисплее пульта отображается 
Если нажимать на кнопки пульта, когда они заблокированы, то значек будет мигать. 

Выбор градусов Цельсия или Фаренгейта
Когда кондиционер выключен, нажмите и удерживайте в течении 3 секунд одновременно 
кнопки «MODE» и «-» для переключения пульта с градусов Фаренгейта на градусы Цельсия.

ПРИМЕЧАНИЕ

•	 По умолчанию установлены градусы Цельсия.

Режим энергосбережения
Режим энергосбережения включается одновременным нажатием кнопок «MODE» и «Clock».
При активации кондиционер автоматически отрегулирует уставку температуры для лучшего 
энергосбережения. Нажатие кнопок «Light» и «Clock» отключает функцию.

ПРИМЕЧАНИЕ

•	 В режиме энергосбережения скорость вентилятора нельзя изменить.
•	 В режиме энергосбережения настройку температуры нельзя изменить.
•	 Работа функции невозможна в режиме комфортного сна.

Отображение температуры в помещении
Нажмите одновременно кнопки «ON/OFF» и «UD-swing», и внутренний блок начнет отобра-
жать температуру в помещении.  
Повторное нажатие отключит отображение. 

Напоминание о необходимости очистки фильтра
Удерживайте одновременно кнопки «ON/OFF» и «UD-swing» не менее 5 секунд. Зуммер вну-
треннего блока издаст сигнал, на дисплее кондиционера будет отображаться индикация.
После включения функции кондиционер начнет отчет времени работы, и когда достигнет 
установленного на заводе времени, то при каждом включении дисплей будет мигать около 
30 секунд, напоминая о необходимости очистить фильтр.
Сброс таймера осуществляется повторным нажатием кнопок. 

ПРИМЕЧАНИЕ

•	 По умолчанию функция отключена.
•	 Функция является опцией и доступна только в некоторых моделях оборудования. 

Автоочистка внутреннего блока
Когда кондиционер выключен, нажмите одновременно кнопки «MODE» и «UD-swing» на 5 
секунд, для включения функции автоочистки. Когда функция автоочистки работает, на дис-
плее отображается CL. 
Во время процесса автоматической очистки испарителя устройство будет выполнять бы-
строе охлаждение или быстрый нагрев, в зависимости от температуры и настроек. Может 
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быть некоторый шум, который представляет собой звук текущей жидкости или теплового 
расширения или холодной усадки. Кондиционер может дуть холодным или теплым возду-
хом, что является нормальным явлением.

ПРИМЕЧАНИЕ

Функция доступна только для некоторых моделей. 
Рекомендуется использовать процедуру автоочистки каждые три месяца, если в комнате 
пыльно, то каждый месяц.
После окончания процесса очистки кондиционер перейдет в режим ожидания.

Ночной режим
Когда кондиционер работает в режимах Охлаждения или Обогрева, при этом включен режим 
«Sleep» и выбрана низкая скорость вентилятора, то наружный блок кондиционера перехо-
дит в ночной режим работы.
В случае, если вам недостаточен эффект охлаждения или обогрева, ночной режим отключа-
ется выбором другой скорости вентилятора.

ПРИМЕЧАНИЕ

•	 Функция является опцией и доступна только в некоторых моделях оборудования. 

Follow Me, или следуй за мной (i-Feel)
Нажмите одновременно кнопки «Health»  и «+» для активации функции.
На дисплее пульта управления будет отображаться символ  
При включении этой функции пульт управления передает кондиционеру значение темпера-
туры воздуха, которое измеряет рядом с собой. Кондиционер примет это значение, и изме-
нит свою производительность, чтобы пользователю было более комфортно.  
Повторное нажатие на кнопки отключает функцию.

ПРИМЕЧАНИЕ

•	 Предполагается, что во время работы функции «I FEEL» пульт управления располагает-
ся рядом с пользователем, и передает внутреннему блоку температуру именно рядом с 
пользователем.

•	 Пульт управления не должен располагаться рядом с источниками нагрева, например, 
рядом с батареей отопления, иначе кондиционер будет работать с неверными данными.

•	 Длина, на которую распространяется сигнал пульта управления, зависит от состояния 
батареек. Когда батарейки новые, длина сигнала от пульта управления составляет при-
мерно 8 метров. Пульт должен располагаться в прямой видимости от кондиционера.

Sleep, или режим комфортного сна
Нажмите одновременно кнопки «Clock»  и «Light» и выберите один из режимов комфортного 
сна (  ). 
Все в программу заложено три режима сна, выбор режимов осуществляется повторным на-
жатием комбинации клавиш.

Sleep 1 - означает, что через час работы в режиме охлаждения настройка температуры бу-
дет изменена на +1 градус. Через два часа заданная температура увеличится на 2 градуса, 
и устройство продолжит работу при этой температуре. В режиме обогрева соответственно 
произойдет уменьшение температуры. 

Sleep 2 - означает, что кондиционер будет работать с заданной на заводе кривой сна. 
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Sleep 3 - означает, что кондиционер будет работать с кривой, заданной пользователем. 
Для настройки кривой в режиме Sleep нажмите и удерживайте кнопку Health, кондиционер 
перейдет в режим настройки, на пульте будет отображаться «1 час», заданная температура 
будет мигать последним настроенным значением (при первом включении заданная темпера-
тура будет мигать значением, заданным на заводе).  
Кнопками «+» и «-» отрегулируйте температуру, нажмите кнопку Health для подтверждения 
настройки. 
После подтверждения время увеличится на 1 час, и пульт предложит сменить температуру 
для этого часа. 
Повторяйте шаги настройки до тех пор, пока не будет завершена настройка для 8 часов ра-
боты оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ

•	 В режимах Вентиляции и Авто функция недоступна.

Поддержка температуры 8°
Нажмите одновременно кнопки «MODE» и «Clock» для включения функции.
На дисплях пульта управления и кондиционера будут мигать специальные символы актива-
ции функции 8° (46°F).
Повторное нажатие отключает функцию. 

ПРИМЕЧАНИЕ

•	 Функция доступна только для некоторых моделей.
•	 При использовании недоступна настройка температуры, вентилятора, и прочие на-

стройки. 
•	 Одновременная работа с режимом комфортного сна невозможна. 
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  12.	Замена батареек

Крышка батарейного отсека

Передатчик Батарейки

открыть

закрыть

Для замены батареек переверните пульт, нажмите на крышку батарейного отсека и сдвиньте 
ее.
Замените две батарейки ААА (1,5 В), соблюдая полярность.
Закройте крышку батарейного отсека.

ПРИМЕЧАНИЕ

При долгом перерыве в эксплуатации оборудования батарейки лучше вынуть из пульта.
Всегда меняйте одновременно две батарейки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Во время работы направляйте передатчик сигнала дистанционного управления на 
приемное окно на внутреннем блоке.
Расстояние между пультом и внутренним блоком не должно превышать 8 метров, и не 
должно быть никаких препятствий между ними.
В помещении, где есть люминесцентная лампа или беспроводной телефон; пульт дистан-
ционного управления должен находиться рядом с внутренним блоком во время работы.
Возможны помехи при передаче сигнала.
Если изображение на пульте дистанционного управления нечеткое или отсутствует, пожа-
луйста, замените батарейки.
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 13. Wi-FI

ПРИМЕЧАНИЕ

Wi-Fi является опцией и может работать не со всеми моделями оборудования.
Монтаж модуля Wi-Fi описан в инструкции по монтажу оборудования.

Скачайте приложение по QR-коду.

Модуль Wi-Fi настроен в режиме точки доступа и может быть найден через телефон. Назва-
ние сети - последние 8 символов MAC-адреса модуля. Пароль - 12345678.

gree-a

gree-cn

gree-cn

gree-dh

Откройте приложение, и на экране появится кондиционер, который вы только что подключи-
ли. Нажмите на него, чтобы войти в систему управления.

ПРИМЕЧАНИЕ

Один кондиционер может управляться максимум с 4 телефонов.
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Для подключения к домашнему маршрутизатору/точке доступа вернитесь на страницу 
устройства.

Нажмите  в правом верхнем углу, выберите «ADD DEVICE» и перейдите на страницу 
добавления устройств. Выберите «Manual».
Выберите правильное сетевое имя и введите пароль, выберите сервер (настройка сервера 
здесь должна быть такой же, как и настройка сервера в «Settings», упомянутых ниже, в про-
тивном случае удаленное управление не удастся настроить), затем нажмите кнопку «ADD 
DEVICE». В интерфейсе приложения отображается «collocationg». Зуммер внутреннего бло-
ка подаст звуковой сигнал, когда yастройка успешно выполнена.

Регистрация пользователя
Для удаленного управления необходимо зарегистрировать пользователя.
Если вы уже зарегистрированы, то пропустите шаг с регистрацией.
Если вы не зарегистрированы, то зарегистрируйтесь.

Введите действующий e-mail адрес, на этот адрес придет код проверки. Введите этот код 
при регистрации.
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Персональные настройки
В настройках можно будет присвоить кондиционеру имя, и изображение, чтобы легко и бы-
стро идентифицировать его.

ПРИМЕЧАНИЕ

По умолчанию имя кондиционера - это последние 8 знаков МАС-адреса устройства

Нажмите «Имя», чтобы изменить имя устройства, сохраните его. В данном примере имя - 
a0b417ac. 
При необходимости измените изображение для устройства.

При необходимости можно создать сценарии работы оборудования.
Для этого на странице «Device» нажмите на крестик в правом углу и добавьте пресет «Add 
preset».



46

Произведено по заказу и под контролем EUROKLIMAT S.P.A. ITALY

Управление кондиционером с помощью приложения
Выберите кондиционер в списке. Включите его, нажав  на контрольной панели.

Нажимайте + или - для увеличения или уменьшения настройки температуры. 
Нажмите  для изменения режима работы.

Нажмите  для изменения скорости вентилятора. Скорость регулируется с помощью 
ползунка, перетащите его в нужное положение.

Дополнительные настройки открываются по нажатию на  в нижней части экрана.
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
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Уважаемый покупатель!

Euroklimat S.P.A. Italy благодарит Вас за выбор и гарантирует высокое качество и безупреч-
ное функционирование оборудования бренда EK. Данный гарантийный талон обеспечивает 
бесплатное устранение всех неисправностей, возникших по вине производителя. 

Euroklimat S.P.A. Italy предоставляет покупателям 4-летнюю гарантию на сплит-систе-
мы серии Futura Inverter. Выполнение гарантийных обязательств осуществляется через 
уполномоченного дилера, выполняющего продажу и установку оборудования.

Просим вас внимательно изучить инструкцию по эксплуатации, условия гарантийных обя-
зательств и проверить правильность заполнения гарантийного талона, в котором должны 
быть указаны: 

• наименование модели;
• серийный номер;
• дата продажи;
• название, адрес и печать организации-продавца;
• название, адрес и печать организации, установившей данное оборудование. 

В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно об-
ратитесь к продавцу. 

Не допускается внесение в талон каких-либо изменений. 

Для обеспечения максимального срока службы данного оборудования Euroklimat S.P.A. 
Italy рекомендует своевременно проводить его сервисное обслуживание, которое осу-
ществляется не реже одного раза в год. За информацией о проведении сервисного об-
служивания рекомендуем обращаться в организацию, продавшую данное оборудование. 

Организация, осуществившая сервисное обслуживание, должна внести соответствую-
щую отметку с указанием даты его проведения в гарантийный талон. 

При наступлении гарантийного случая необходимо обратиться в организацию, устано-
вившую данное оборудование. 

Настоящая гарантия устанавливается в дополнение к конституционным и иным правам 
потребителей и ни в коем случае не ограничивает их. Гарантийный срок исчисляется с 
даты продажи оборудования, которая наряду с иной информацией, должна быть указана 
организацией-продавцом на последней странице настоящего гарантийного талона. При 
этом настоящая гарантия не дает права на бесплатный ремонт вышедшего из строя обо-
рудования, замену дефектных частей, если:

• содержащаяся в Гарантийном талоне информация неточна или неполна;
• утерян Гарантийный талон;
• серийный номер проданного оборудования, указанный в настоящем Гарантийном та-
лоне, не соответствует номеру, указанному на предоставляемом в ремонт оборудова-
нии;
• изменен, стерт, удален или неразборчив серийный номер изделия;
• нарушена целостность пломб, установленных на корпусе оборудования;
• оборудование вышло из строя по вине пользователя или третьих лиц ввиду неправиль-
ной перевозки, хранения, монтажа, пусконаладочных работ, ремонта, технического или 
профилактического обслуживания;
• оборудование вышло из строя по вине пользователя или третьих лиц ввиду не соблю-
дения инструкции по эксплуатации при использовании кондиционера, механических 
или химических повреждений, ввиду неисправной электросети, перепадов напряже-
ния, отсутствия заземления или его неправильного подключения;
• оборудование используется не по прямому назначению;
• осуществление монтажа, ремонта, профилактического технического обслуживания 
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проведено неуполномоченным лицом;
• осуществлялся ремонт или внесены конструктивные изменения неуполномоченными 
лицами;
• оборудование эксплуатировалось с нарушением установленных в «Руководстве по 
эксплуатации» требований;
• оборудование эксплуатировалось в помещениии с уровнем влажности свыше 80%;
• оборудование вышло из строя по вине покупателя или третьих лиц (механические по-
вреждения, воздействия химических веществ, самостоятельный ремонт, некачествен-
ное электропитание и т.п.);
• оборудование вышло из строя вследствие стихийных бедствий и действий непреодо-
лимой силы, таких как пожары, затопления, землетрясения и т.д.
• были произведены любые адаптации и изменения с целью усовершенствования и рас-
ширения обычной сферы применения изделия, указанной в «Руководстве по эксплуата-
ции», без предварительного письменного согласия производителя или дистрибьютора;
• истек срок действия гарантии, установленный в настоящем гарантийном талоне;
• не соблюдены сроки регулярного технического обслуживания, вследствие чего прои-
зошла поломка (засорение теплообменников, дренажа и т.д.). 

Регулярное техническое обслуживание должно осуществляться уполномоченной органи-
зацией с обязательной отметкой в гарантийном талоне. Регулярное техническое обслу-
живание не является гарантийным случаем и осуществляется пользователем за свой счет 
не реже 1 раза в год. 

! Внимательно изучите «Руководство по эксплуатации» перед началом использования 
кондиционера. 

! В случае неисправности не пытайтесь устранить причину самостоятельно, это мо-
жет привезти к отказу в гарантийном обслуживании.

! Для обеспечения заявленного срока службы и высокого качества работы оборудо-
вания, рекомендуется проводить профилактическое обслуживание кондиционера 

не реже 1 раза в 3 месяца при круглогодичной эксплуатации. При использовании только 
в летний период рекомендуется проводить чистку фильтров в начале и конце сезона. 
Данный вид обслуживания осуществляется пользователем самостоятельно в соответ-
ствии с «Руководством по эксплуатации».

! Чтобы избежать отказа в гарантийном обслуживании при порче или 
утере гарантийного талона, зарегистрируйте его на сайте    
https://euroklimate.com/warranty-online/

Официальный
дилер:

Подпись
покупателя:

С условиями предоставления бесплатного гарантийного 
обслуживания ознакомлен, претензий не имею
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Euroklimat S.P.A. Italy предоставляет бесплатное гарантийное обслуживание на сплит-си-
стемы серии Alba в течение 3 лет с даты покупки в случае неисправностей 
в работе оборудования, возникших по вине производителя. 

Основаниями для отказа в бесплатном гарантийном обслуживании являются 
следующие случаи:

1. Гарантийный талон не заполнен, заполнен не полностью, заполнен неправильно 	  
или утерян*. В гарантийном талоне должны быть указаны: 
 - наименование и серийный номер изделия, 
 - дата продажи,
 - название, адрес, подпись и печать компании-продавца
 - название, адрес, подпись и печать компании, установившей кондиционер

2. Серийный номер в гарантийном талоне не соответствует серийному номеру 	 	  	
оборудования.

3. Оборудование вышло из строя по вине пользователя или третьих лиц ввиду  	  		
неправильной перевозки, хранения, монтажа, пусконаладочных работ, ремонта, 	  	
технического или профилактического обслуживания

4. Оборудование вышло из строя по вине пользователя или третьих лиц ввиду не  		
соблюдения инструкции по эксплуатации при использовании кондиционера, ме- 		
ханических или химических повреждений, ввиду неисправной электросети, пере- 		
падов напряжения, отсутствия заземления или его неправильного подключения.

5. Использование оборудования не по прямому назначению

6. Эксплуатация оборудования в помещениях с уровнем влажности свыше 80%

7. Несоблюдение сроков регулярного технического обслуживания, вследствие чего про-
изошла поломка (засорение теплообменников, дренажа и т.д.). Регулярное техническое 
обслуживание должно осуществляется уполномоченной организацией с обязательной 
отметкой в гарантийном талоне. Регулярное техническое обслуживание не является га-
рантийным случаем и осуществляется пользователем  за свой счет не реже 1 раза в год. 

8. Оборудование вышло из строя вследствие стихийных бедствий и действий непреодо-
лимой силы, таких как пожары, затопления, землетрясения и т.д.

9. Гарантийный срок, назначенный производителем, истек.

!  Внимательно изучите руководство по эксплуатации перед началом использования  кон-
диционера.

!  В случае неисправности не пытайтесь устранить причину самостоятельно, это может 
привезти к отказу в гарантийном обслуживании.

! Для обеспечения заявленного срока службы и высокого качества работы оборудо-
вания, рекомендуется проводить профилактическое обслуживание кондиционера не 
реже 1 раза 3 в месяца при круглогодичной эксплуатации. При использовании только 
в летний период рекомендуется проводить чистку фильтров в начале и конце сезона. 
Данный вид обслуживания осуществляется пользователем самостоятельно в соответ-
ствии с Руководством по эксплуатации.

*! Чтобы избежать отказа в гарантийном обслуживании при порче или 
утере гарантийного талона, зарегистрируйте его на сайте: 

 https://euroklimate.com/warranty-online/ 

наименование оборудования реквизиты покупателя

серийный номер адрес покупателя

дата продажи дата установки

название и юридический
адрес продавца

название и юридический адрес
установщика

подпись уполномоченного лица
(продавца) подпись установщика

печать продавца печать установщика
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Дата
проведения

техобслужива-
ния/

ремонта

Название 
и контакты
компании, 

осуществившей
техобслужива-

ние/ремонт

Перечень проведенных работ
Подпись 
мастера.
Печать




